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Het herstellen van Laplace synchroon klok 

  

Het uurwerk bij ontvangst , een van de twee spoelen heeft een onderbreking  

Eerst maar de eerste laag er af wikkelen , dan kom je bij de echte spoel  

 



Daar zit geïsoleerd koperdraad van 0,05 mm dat is 5 honderdste van een millimeter  

Ik ben vol goede moed begonnen dit af te wikkelen in de eerste 30 a 40 omwentelingen brak de 

draad 5 keer , en er zitten uiteindelijk ongeveer 5000 wikkelingen op ,   dit is dus geen optie  

 

Iemand gezocht en gevonden dit dit wel kan , die heeft beide spoelen nieuw gemaakt  

   



 

 

 



 

Het uurwerk heb ik schoongemaakt en bij de montage bleek dat de as van het wormwiel zeer veel 

speling heeft , hier een nieuwe bus  geplaatst  

  

Het hele uurwerk weer gemonteerd , en ……    afgesteld ,   zonder brom  

 



  

En ook de wijzerverzetting weer monteren  

 

 

Nog een paar plaatjes van de achterkant en de binnen kant , de nummers  



  

Echt gemaakt voor 220 volt en 50 Hz   de 2792e   klok of uurwerk  

  

 

 



 

 

Deze klok is ontworpen door  Robert Michl (* 1869 1952) in Kosice , Tsjechië . Het ontwerp stamt uit 

de jaren 1919-1920. De uitvinding werd later gepatenteerd in alle geïndustrialiseerde landen van 

Europa en in de Verenigde Staten. Unieke eerste synchrone motor voor een klok en werden onder de 

merknaam LAPLACE verkocht  

Meer info in het boek "Synchonmotor für den elektrischen Antrieb von Uhrwerken" 

E Romeijn Hoorn  

 


